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舗装工事01

  

  

  1    式

  舗装

    幹3

    

    1    式

    構造物撤去工

  

      

      1    式

      構造物取壊し工

  

        

        1    式

          舗装版切断

  

            

            5.7 ｍ

            舗装版切断 

              ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 

              

              1.0  ｍ

    道路土工

  

      

      1    式

      掘削工

  

        

        1    式

          掘削

  

            

            137.1 m3

            掘削 小規模 

              土砂 標準 

              

              1    m3

      残土処理工

  

        

        1    式

          土砂等運搬

  

            

            137.1 m3

            土砂等運搬 

              小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 

              2.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

              1    m3

            処分費

              残土処分費 

              

              1    m3

数　量　総　括　表
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数　量　総　括　表

    舗装工

  

      

      1    式

      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

  

        

        1    式

          下層路盤(車道･路肩部)

  

            

            685.6 m2

            下層路盤(車道･路肩部) 

              全仕上り厚150mm 1層施工 

              再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 

              1    m2

          表層(車道･路肩部)

  

            

            685.6 m2

            表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm

              再生As合材(分級型)(密)20mm 

              平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35

              1    m2

    仮設工

  

      

      1    式

      交通管理工

  

        

        1    式

          交通誘導警備員

  

            

            10.0 人日

            交通誘導警備員Ｂ

  

              

              1    人日

  舗装

    幹4

    

    1    式

    構造物撤去工

  

      

      1    式

      構造物取壊し工

  

        

        1    式

          舗装版切断

  

            

            6.1 ｍ
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数　量　総　括　表

            舗装版切断 

              ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 

              

              1.0  ｍ

    道路土工

  

      

      1    式

      掘削工

  

        

        1    式

          掘削

  

            

            351.6 m3

            掘削 小規模 

              土砂 標準 

              

              1    m3

      残土処理工

  

        

        1    式

          土砂等運搬

  

            

            351.6 m3

            土砂等運搬 

              小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 

              2.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

              1    m3

            処分費

              残土処分費 

              

              1    m3

    舗装工

  

      

      1    式

      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

  

        

        1    式

          下層路盤(車道･路肩部)

  

            

            1,757.8 m2

            下層路盤(車道･路肩部) 

              全仕上り厚150mm 1層施工 

              再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 

              1    m2

          表層(車道･路肩部)

  

            

            1,757.8 m2
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数　量　総　括　表

            表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm

              再生As合材(分級型)(密)20mm 

              平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35

              1    m2

    仮設工

  

      

      1    式

      交通管理工

  

        

        1    式

          交通誘導警備員

  

            

            26.0 人日

            交通誘導警備員Ｂ

  

              

              1    人日


